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Обозна-
чение

Наименование Кол-во

A Основание-крышка 2

B Стенка боковая 2

C Винт М6х12 16

D Шайба стопорная 16

1. Подготовьте детали к сборке шкафа. Уста-
новите боковые стенки B  на основание A .
2. Соедините основание A  и 2 боковые стен-
ки B  с помощью винтов М6х12 C  и стопор-
ных шайб D .
3. Установите Крышу A  на боковые стенки 
B  и соедините их между собой.

4. Установите вертикальные направляю-
щие E  на желаемую глубину и закрепите 
с помощью крепёжного комплекта F  
Z-REC-FPFP (Винт, шайба, гайка).
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Рис. 3

Обозна-
чение

Наименование
Кол-
во

E Направляющая 2

F
Z-REC-FPFP Крепежный ком-
плект (Винт, шайба, гайка)

4

G Дверь 1
H Петля 2
I Гайка М4 4
K Шайба М6 1
L Замок 3
M Дверь боковая 2
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Рис. 4

5. Установите Петли H  в дверь G , закре-
пив их гайками I .
6. Установите замок L  в дверь G .
7. Установите дверь G  в корпус шкафа, под-
ложив шайбу K  между дверью и корпусом.
8. Установите боковые двери M  установив 
замки L .
9. Соедините дверь G  и корпус перемычкой 
заземления (Условно не показано).
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